
 

MODELL  FD18T FD25T FD35T 

   Mitsubishi/Yanmar/Deutz 

Løftekapasitet kg 1800 2500 3500 

Løftehøyde M300 mast  mm 3000 3000 3000 

Gaffelspreder min/max mm 250-1315 250-1310 250-1500 

Egenvekt Kg 4330 4830 5535 

Bredde mm 1450 1450 1600 

Lengde u/Gaffel 

 

2990 3066 3081 

Høyde 
Senket mast M300 2148 2265 2266 

Kabintak 2257 2257 2276 

Svingradius (Utvendig) 3120 3120 3120 

Hastighet m/u last Km/t 20/19 20/19 19/18 

Bakkeklaring til drivaksel mm 219 219 219 

Max. Helningsvinkel under kjøring 
(med last) 

% 
80 50 45 

Max trekkraft (m last) KN 38 38 38 

 

MAXIMAL 4WD TERRENGVINNER 

OFFROAD med SIKKERHET, SLITESTYRKE og ØKONOMI  

 

Oversiktlig, ergonomisk utformet 

førermiljø med instrumentpanel som 

gir operatør full kontroll og god 

oversikt forover og bakover 

 

Hydraulisk sideskift og gaffelspreder 

som standard 

 

 

 

Er du  på jakt etter en skikkelig god investering i 4*4 terrengtruck kommer du ikke 

utenom MAXIMAL. 3 Modeller for løftekapasitet fra 1,8 til 3,5 ton med lastesenter på 

500mm. En rekke mastevarianter å velge mellom. Wide view  duplex eller triplex mast 

opp til 6,5 mtr. løftehøyde. Leveres standard med slitesterke Mitsubishi, Yanmar eller 

Deutz.  OPS setebryter og LED arbeidslys. God oversikt fra førerplass med naturlig 

tilgang til instrumentpanel. Vanntette el.koblinger og ekstra sikringsvern. Med denne 

kommer du frem over alt 

 Vær smart !, - Velg garantert nytt til  prisen av brukt.  CE/ISO 

Maximal  4WD  er et veldokumentert 

produkt .  CE merket, ISO produsert, 

Sertifisert og godkjent med samsvars-

erklæring. Enkelt vedlikehold. Grei adkomst 

til viktige komponenter. Velg kabin med eller 

uten dører og varmeapparat. Duplex eller 

triplex mast. Velg farge grønn, gul, rød eller 

orange. Vær smart, redusert dine utgifter og 

få mer igjen for pengene. 
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