TAIAN TL2500 -

Tekniske spesifikasjoner

Mal

Starste lengde: 5000mm
Starste hgyde: 2850mm
Bredde: 1950mm
Bremser

Trykkluftdrevne hydrauliske skivebremser
Handdrevet parkeringsbrems

Dekk: 16/70-20, 14ply
Maks lgftehgyde: 4650mm
Loftekapasitet: 2500kg
Transmissjon: Hydraulisk Converter
Akselavstand: 2490mm

Min Svingradius:  5600mm

Vekt: 5800kg

Hydraulisk system: 20Mpa

Hydraulisk flow: 104L/min
Max gaffelhgyde: 4500 mm
Bakkeklaring: 345 mm

SCANLIFT

Teleskoplaster

Den perfekte lgsningen for deg som

vil A nalitt lenger !

Converter drevet 4WD med 4 gir og 32
km/ hastighet. Volvo L30/Zettelmeyer
602 redskapsfeste som kan utstyres med

en rekke nyttig arbeidsredskap.

Stor oversiktlig hytte med varmeapparat. Sterk
4 Syl Changchai 4G33TC-75L — Euro V.

Elektronisk joystick. Hydraulisk redskapslas.
Ekstra hydrauliske uttak for drift av pallegaffel,
rundballklype, feiemaskin, sngfreser,
vingeskuffe, sand/salt strger samt mye annet.

Be om et uforpliktende tilbud med alternative
motorvarianter

Arenga 14 -1340 SKUI -www.scanlift.no

TIf: 67176855. Email: teknisk@canlift.no
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85kg OPERATOR, 800kg COUNTER WEIGHT
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